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Objetivos del cursillo

 Brindar informacion sobre la disponibilidad de y acceso a datos globales
del agua dulce de las observaciones de la percepcion remota de la
NASA y de modelos tierra-atmosfera

« Facilitar aplicaciones y actividades de decisiones en la planificacion de:
— asignacion del agua
— gestion de inundaciones y sequias
— gestion agricola
— gestion de embalses/represas

National Aeronautics and Space Administration Applied Remote Sensing Training Program 2



Resumen

 Acerca del programa de capacitacion de percepcion remota aplicada
(ARSET)

 Fundamentos de la percepcion remota

* Niveles y formatos de datos de la percepcion remota

 Ventajas y limitaciones de la percepcion remota
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Programa de capacitacion de percepcion
remota aplicada— (Applied Remote
Sensing Training Program o ARSET)




Programa de capacitacion de percepcion remota aplicada—
(Applied Remote SEnsing Training Program o ARSET)

http://arset.gsfc.nasa.gov
Ofrece capacitaciones virtuales y presenciales disefiadas para:

» responsables de formular politicas
e agencias reguladoras
 profesionales ambientales

Para fomentar el uso de modelos y datos de las ciencias terrestres de
la NASA para aplicaciones ambientales:

Desastres Pronoosticos Salud y Recursos Incendios
ecologicos calidad del hidricos forestales
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ARSET- equipo
Recursos hidricos

* Amita Mehta (UMBC/JCET)  ARSET-Directora del programa:
Ana Prados (UMBC/JCET)

 Erika Podest (NASA/JPL)
» Coordinador de Capacitaciones

« Tim Stough (NASA/JPL) Brock Blevins (UMBC/JCET)

e Escritora/editora técnica:
Elizabeth Hook (SSAI)
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Programa de capacitacion de percepcion remota aplicada—
(Applied Remote Sensing Training Program o ARSET)

http://arset.gsfc.nasa.gov
Actividades de capacitacion para profesionales ambientales para fomentar la

utilizacion de datos de observacion y de modelos de la NASA para el apoyo a

la toma de decisiones.

Capacitaciones en linea

* 1 hora por semana, 4 a6
semanas

« En vivo y grabadas

* Incluyen demostraciones
de accesso a datos

National Aeronautics and Space Administration

Talleres presenciales

* En un laboratorio de
computacion, 2 a 4 dias

 Enfocados en acceso a
datos

» Estudios de caso de
relevancia local

Ca
capacitadores

A

pacitar a los

Cursillos y manuales de
capacitacion para
quienes se interesen por
ofrecer sus propias
capacitaciones de
ercepeion remaota
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ARSET- capacitaciones
Logros e impactos

» 68 capacitaciones completadas
* + de 4,900 a nivel mundial de:
— + de 1,600 organizaciones

— + de 130 paises

» Mas participantes capacitados en
2015 que en todos los afos
anteriores combinados

“El mayor beneficio de la capacitacion es la
disponibilidad de y acceso a varios datos y
productos de datos para entender y resolver
problemas— eso no era posible sin este cursillo
en linea.” — Participante de capacitacion en
linea Nepal 2015 Gestion de recursos hidricos

National Aeronautics and Space Administration

Numero de organizaciones participantes
por pais y estados de EE UU (2008-2015)
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ARSET- capacitaciones

Un meétodo de aprendizaje gradual

*Cursillos en linea y talleres

* No presuponen ningun conocimiento anterior de la percepcion remota
Ejemplos: Fundamentos de la percepcion remota; introduccion a la
percepcion remota

*Cursillos en linea y talleres

Capacitaciones [§ Requieren capacitacion basica
* Enfocadas en aplicaciones especificas
Ejemplo: Como crear y usar el NDVI a partir de imagenes satelitales

avanzadas
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ARSET- Listserv

Para recibir informacion sobre futuros cursillos y lo ultimo sobre los programas,
por favor inscribase al listserv

https://lists.nasa.gov/mailman/listinfo/arset
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;, Qué es la Percepcion Remota?

La medicion de una cantidad asociada con un objeto por un aparato no en
contacto directo con el objeto

La plataforma mas util depende de la aplicacion
¢ Qué informacion? ¢ Cuanto detalle?

¢ Cuan frecuente?

National Aeronautics and Space Administration Applied Remote Sensing Training Program
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La percepcion remota satelital

Los satélites llevan instrumentos o sensores
que miden la radiacion electromagnética que
proviene del sistema tierra-atmosfera

Earth Radiation Components

Solar
Incident

Reflected
Energy *

National Aeronautics and Space Administration mynasadata.larc.nasa.gov

podacc.jpl.nasa.gov/terra
13
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La medicion de las propiedades del sistema tierra-
atmosfera desde el espacio

* La intensidad de la radiacion surface radiation budget parameters
reflejada y emitida al espacio es " Dty ek L9 Do P 0

Surface - Reported a meulﬁce(SFC)mIr(wﬁcelmmm
tion or satellite techni

influenciada por las condiciones en | e e ———

Lm.w.-.(LW) mmw(m;mwwmam
(electromagnetic energy at wavelengths between

la superficie y la atmosfera ‘ s d SRR

energy

Flux - the rate of transfer of a fluid. particies or energy across a
unit area. In the atmosphere, this can ba air; 3 particular pollutant or
aerosol, or light or heat energy. Here the measurement is of a flow
of anargy (which has unvts of Watts par sq )

* Las mediciones satelitales
contienen informacidén sobre las
condiciones de la superficie y la
atmodsfera

absorbedby
atmosphere

Example of when this data paramater can be used:

~When interested in the amoun of heat {infrared) energy reaching the Earth's
surface.

nupwwu importanc when scudying greenhouse effects and

gasses si strongly affected by the amount of such gasses in the avnosphere
(a8 well a: bydou! and other parameters).

mynasadata.larc.nasa.gov
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El espectro electromagnetico

» Sistema tierra-océano-tierra-
atmosfera:

— Refleja radiacion solar de vuelta al

Earth Radiation Components

espacio
g g 9 12 g g Solar
— Emite radiacion infrarroja y incident
. 0 nergy
microondas al espacio

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM

Penetrates

B [V T ] V| N
Atmosphere?
Wavelength

103 102 105 5x%100 108 1010

1012

About meM/\/\/W\/\/\/WWW
A T 3 3 Fax
: s a
JN ﬁ I e @& = &

Buildings Humans HoneyBee Pinpoint Protozoans Molecules

Reflected
Energy*

mynasadata.larc.nasa.gov
Atoms Atomic Nuclei

mynasadata.larc.nasa.gov
National Aeronautics and Space Administration
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Sensores satelitales

Pasivos

» Estos sensores miden energia o
radiante reflejada o emitida por el
sistema tierra-atmosfera

* La energia radiante se convierte en
cantidades bio-geofisicas como:
— temperatura
— precipitacion
— Humedad del suelo
— clorofila-a

* Ejemplo:

— Captador de imagenes terrestres
operacionales Landsat, MODIS,

Captador de imagenes de microondas U
ry.nasa.gov
TRMM
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Sensores satelitales
Activos

* Emiten rayos de radiacion y miden
la radiacion retrodispersada

— La radiacion retrodisperada se e e
convierte en cantidades
geofisicas

» Dificiles de procesar

» Algunos estan disponibles solo de
aeronaves

* Ejemplos:
— Radar, LIDAR

earthobservatory.nasa.gov
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Sensores satelitales
Captadores de imagenes y sondas

« Captadores de imagenes:
— Crean imagenes
— Ejemplos: MODIS, TMI

« Sondas
— Proporcionan perfiles verticales e E—
. Cloud i fi MODIS
— Ejemplos: AIRS SRR
Perfil regional de o~
humedad relativa del ol T~ ]
AIRS S i ewes==
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Resolucion espacial y temporal
* Depende de la configuracion de la orbita satelital y el disefio del sensor

» Resolucion espacial
— Determinada por el tamano de pixel
— Un pixel es la unidad mas pequena que un sensor mide
» Resolucion temporal
— Cuan frecuentemente un satélite observa la misma area de la Tierra

Es distinto al el lapso de tiempo o vida util de un satélite para el cual hay
mediciones disponibles
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Resolucion espacial

 Definicion sencilla: tamafo de pixel
— tamano mas pequefno — que las
imagenes satelitales

Tamano de
» Las imagenes satelitaltes estan pixel fuera
organizadas en renglones y del nadir

columnas conocidos como
imagenes raster

» Cada pixel tiene cierto tamano

espacial size Tamano de
pixel en el nadir

Image Credit: J.A. Robinson; http://eol.jsc.nasa.gov/FAQ/
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Resolucion espacial

Ejemplo: Sonda atmosférica infrarroja (Atmospheric Infrared Sounder o

AIRS), NASA Aqua Campo visual instantaneo

TYPICAL ONE-DAY SCAN PATTERN AIRS/AMSU IFOV

60 ‘!b‘ib‘!; 1.1 x 0.6° AIRS

50 K . 25% Underlap
? S 3 at Nadir
€ a0 — - NADIR
8 = _ R 4
E 30 > 4 3.3° AMSU-A
3 -~

20

10 Scan 1.1° HSB

Direction

150 120 20

LONGITUDE (Deg)

* Scan Period: 2.667 s
Direction = Ground Footprints: 90/Scan

of Flight

3 AIRS SCAN GEOMETRY
s ‘ * Altitude: 705 km

Barrido

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/AIRS/documentation/airs_instrument_guide.shtml
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NASA- Mediciones satelitates

Diferentes resoluciones espaciales

visibleearth.nasa.gov oceancolor.gsfc.nasa.gov pmm.nasa.gov grace.jpl.nasa.gov

Landsat 8 OLI Terra MODIS TRMM GRACE
30m de resolucion 1km?2 de 25km?2 de 150,000 km?2 resolucion
resolucion resolucion O mas bruta
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Orbitas satelitales
Dos tipos principales: Geoestacionaria y terrestre baja

Orbita geostacionaria

» El satélite esta a ~36,000 km sobre
la tierra en la linea ecuatorial.
Tiene el mismo periodo de rotacion
que la Tierra. Parece estar “fijo” en
el espacio.

Saobsovatory naea gov — Mediciones frecuentes

— Cobertura espacial limitada

Cobertura Espacial: El area geografica * Ejemplos:
cubierta por un satelite — Satélites meteoroldgicos o de
comunicacion

National Aeronautics and Space Administration Applied Remote Sensing Training Program
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Orbitas satelitales
Dos tipos principales: Geoestacionaria y terrestre baja

Orbita terrestre baja (LEO por sus
siglas en inglés)

« Orbita circular en movimiento
constante relativo a la tierra a
160-2000 km. Puede ser polar o no

polar.
— Mediciones menos frecuentes

S——— — Cobertura espacial extendida
(global)

» Ejemplos (polar):
— Landsat o Terra

National Aeronautics and Space Administration Applied Remote Sensing Training Program 24



Orbitas satelitales
Dos tipos principales: Geoestacionaria y terrestre baja

. Cobenurg global - - Cobertura no global » Cobertura espacial

* Frecuencia de mediciones _ o limitada — se necesita
variada (1 por dia— 1 por  * Frecuencia de mediciones mas de un satélite para
mes) variada (menos de 1 pordia)  na cobertura global

« Barrido mas grande
significa resolucién
temporal mas alta

« Barrido mas grande significa Multiples observaciones
resolucion temporal mas alta  por dia

history.nasa.gov earthobservatory.nasa.gov svs.gsfc.nasa.gov
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Orbitas satelitales

Ascendiente vs. descendiente

National Aeronautics and Space Administration

Images based on 1991 MODIS Science Team Meeting attachment. Terra not to scale.

Applied Remote Sensing Training Program 26



Resolucion espectral y radiomeétrica

» Resolucién espectral
— ElI numero de canales espectrales y su
ancho
— Canales mas numerosos y mas finos
permiten la percepcion remota de

' 2B Ol TIgs

Atmospheric Transmission (%)

diferentes partes de la atmdsfera n-i__u_ | e
« Resolucién radiométrica
— Mediciones de la percepcion remota
representadas como una serie de et e bl il

numeros digitales

— Cuanto mas grande este numero, mas
alta la resolucion radiométrica y mas
nitidas las imagenes.
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Niveles y formatos de datos de la
percepcion remota




Niveles de procesamiento de datos

Nivel 0: Datos brutos de instrumentos
L1: Geolocalizados y calibrados

L2: Productos derivados del N1B

L3: Cuadriculados y controlados por calidad

L4: Productos de modelos: variables derivadas

National Aeronautics and Space Administration

Mas dificil de usar

Mas facil de usar
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Niveles de datos

Datos orbitales (Niveles 0, 1, 2)
e El usuario tiene mas control

* Resoluciones espacial y temporal
mas altas.

* Mas dificiles de usar

National Aeronautics and Space Administration

Productos de datos
cuadriculados

(Niveles 3, 4)

* El usuario tiene menos control

» Resolucion espacial/temporal mas
baja, pero cuadriculados

» Posiblemente disponibles en multiples
resoluciones espaciales/temporales

» Mas herramientas en linea para
analisis y acceso

» Mas faciles de usar

Applied Remote Sensing Training Program 30



Formatos de datos

Texto/ASCII

* Pros: facil de leer y examinar los
datos en seguida

» Contra: archivos de datos grandes,
no siempre disponibles

Binaro: HDF, NetCDF, OpenDAP

* Pros: ocupa menos espacio, mas
informacion (meta-datos, SDS)

» Contra: necesita herramientas o

codigos especificos para leer los
datos

National Aeronautics and Space Administration

KML or KMZ (zipped KML)

* Pros: visualizacion facil de los datos
en 2D y 3D a través de herramientas
gratis; los datos son de volumen muy
bajo y mas faciles de descargar

Shapefiles/Geotiff
* Aplicaciones GIS

» Puede que funcionen o no funcionen
con herramientas o programas
gratuitos
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Ventajas y limitaciones de la percepcion
remota




La percepcion remota complementa las observaciones en
la superficie
* Proporciona informacion donde no » Ofrece cobertura global/casi global

hay mediciones superficiales y con observaciones consistentes
anade a las mediciones existentes

Cobertura no uniforme de mediciones Cobertura global/casi global uniforme

http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/ Temperaturas superficiales para enereo de 2016 de la
textbook 2nd_edition/print_2.htm#page_1.1.0 Sonda atmosférica infrarroja (Atmospheric Infrared
Sounder)
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Observaciones de la percepcion remota

» Ofrecen cobertura continua, a gran
escala comparadas con mediciones en

puntos particulares

» El GPM divisa la tempestad tropical
Koppu amenazando Filipinas el
15/10/2015

https://pmm.nasa.gov/index.php?g=extreme-weather/gpm-sees-
tropical-storm-koppu-menacing-philippines

| Epui “Preciphation Famir (GWI/DPR

¥ o recipitation mm/nr
M. ‘ o p ( )
> ~ o 17K ) 130E 134

10/15/2015 14362 Tropical Storm Koppu (Over 14362 MTSAT-2 Enhanced IR)
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De observaciones a aplicaciones

d Productos satelitales ‘ ':rprllll:iaecr::’:)arll::

Mediciones
satelitales

earthobservatory.nasa.gov

earthobservatory.nasa.gov (Top) Credits: UNDP/George Ntonya
(Bottom) Credits: UNDP/Arjan van de Merwe
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Limitaciones

- Es muy dificil obtener altas * Los satéli_tes geoestacionarios obtienen
resoluciones espectral, espacial, observac_lones mucho mas frecuentes
temporal y radiométrica al mismo pero debido a que la distan’cia orbital
tiempo es mucho mayor, cubren sélo una

. Al fraccion de la Tierra (menor cobertura

gunos sensores pueden obtenef espacial)
una cobertura global entre cada dia _
y cada tres dias dependiendo del » Grandes cantidades de datos en
ancho de su barrido. variedad de formatos

+ Los satélites en orbita polar/ no polar ~ * L-as aplicaciones de datos _
de mayor resolucion espacial posiblemente requieran herramientas
pueden tardar entre 8 y 16 dias para de_p.rocesamiento, visualizacion y otras
realizar una cobertura global adicionales

 Algunos sensores no pueden observar
National Aeronautics and Space Administration a traVéS deA;laaSREaubeSlg Training Program 36



Preguntas

1.

2.

¢, Cual es la diferencia entre resolucion espacial y cobertura espacial ?
¢, Aproximadamente, cual es la cobertura espacial de TRMM ?

¢, Cual es el beneficio de los satélites de orbita polar comparado con los
satélites de o6rbita geoestacionaria ?

¢, Cual es el beneficio de los productos cuadriculados comparado con los
productos orbitales ?

¢, Cual es la desventaja de los productos cuadriculados comparado con los
productos orbitales ?
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Proxima presentacion:
Satélites y modelos de sistemas terrestres de
la NASA para la gestion de recursos hidricos




